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Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen
koneen käyttämistä.

Säilytä käyttöohje aina koneen mukana.

Varmista, että käyttöohje on koneen
mukana, kun luovutat koneen toiselle hen-
kilölle.

ALKUPERÄISET OHJEET

TE 706/TE 706-AVR -piikkausvasara
1. Yleistä
1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys

-VAROITUS-
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla
loukkaantuminen, koneen vaurioituminen tai aineellinen
vahinko.

-HUOMAUTUS-
Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa.

1.2 Symbolit

Sisällysluettelo Sivu
1. Yleistä 81
2. Kuvaus 82
3. Työkalut ja lisävarusteet 82
4. Tekniset tiedot 83
5. Turvallisuusohjeet 84
6. Käyttöönotto 86
7. Käyttö 86
8. Huolto ja kunnossapito 87
9. Vianmääritys 88

10. Hävittäminen 89
11. Koneiden valmistajan myöntämä takuu 89
12. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

(originaali) 90

Käyttöelementit ja merkkivalot �
� Istukka
� Piikkaustyökalun kohdistus- ja lukituskatkaisin
� Käyttökytkin
� Käsikahva
� Verkkojohto
� Ruuvi
� Sivukahva
	 Lukkosymboli

 Tehon valintakatkaisin
� Varkaussuojan (lisävaruste) merkkivalo
� Huollon merkkivalo

� Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löy-
dät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä nämä kansisivut
auki, kun luet käyttöohjetta.
Tässä käyttöohjeessa sana « kone » tarkoittaa aina piik-
 kausvasaraa TE 706 ja/tai TE 706-AVR.

Koneen tunnistetietojen sijainti
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät koneen tyyp-
 pikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös koneesi käyt tö-
ohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä
Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun.

Tyyppi:

Sarjanumero:

Varoitussymbolit

Symbolit

Yleinen varo-
itus

Varoitus: vaarallisen
korkea sähköjännite

Varoitus: 
kuuma pinta

Lue käyttöohje
ennen koneen
käyttämistä

Jätteet
 toimitettava

kierrätykseen

Lukko-
 symboli

Varkaussuojaan
liittyvä

 huomautus 
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2. Kuvaus
2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Kone on keskiraskaisiin piikkaustöihin tarkoitettu säh-
 kötyökalu. Se on tarkoitettu betonin, tiilen, kiven ja asfal-
tin piikkaukseen ja karhennukseen. Koneen käyt töympäristö
vastaa näiden töiden olosuhteita.
Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja
taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.
Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.

2.2 Koneen ominaisuuksia

2.2.1 Aktiivinen tärinänvaimennus Active Vibration
Reduction

● Koneessa TE 706-AVR on aktiivinen tärinänvaimen-
nus (Active Vibration Reduction), joka vaimentaa täri-
nän  40 %:iin koneen TE 706 (jossa ei ole aktiivista
tärinän vaimennusta) tärinäarvosta.

2.2.2 Varkaussuoja (lisävaruste)
● Koneeseen on lisävarusteena saatavana varkaussuoja.

Jos koneessa on tämä toiminto, koneen voi ottaa käyt-
 töön vain koneeseen kuuluvalla käyttölupa-avaimella. 

2.2.3 Istukka 
● Pikaistukka TE-Y (SDSmax)

2.2.4 Käyttökytkimet
● Käyttökytkin
● Tehon kolmiasentoinen valintakatkaisin (100 %, 75 %,

50 %)
● Piikkaustyökalun kohdistus- ja lukituskatkaisin (24 luki-

tusasentoa per kierros)

3. Työkalut ja lisävarusteet
TE 706/TE 706-AVR

TE-Y istukka (SDSmax)
Piikkitaltta
Tasataltta
Lapiotaltta
Kaiverrustaltta
Kanavataltta
Saumataltta
Laastitaltta
Karhennustyökalu
Meistityökalu
Maadoitusjohdon upotustyökalu
Varkaussuoja TPS (Theft Protection System) 
johon liittyy Company Card, Company Remote 
-kortti ja käyttölupa-avain TPS-K

Käytä yllä mainittuja Hilti-työkaluja. Niillä saavutat paremman piikkaustehon ja ne kestävät pitempään, sillä
kone ja työkalut on suunniteltu toisiinsa.

2.2.5 Kahvat (joissa pehmustus synteettistä kumia)
● Kierrettävä ja käännettävä, tärinävaimennettu sivu-

kahva.
● Tärinävaimennettu käsikahva.

2.2.6 Suojalaitteet
● Elektroninen uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen

käynnistymisen vahingossa virtakatkoksen jälkeen
(ks. 9.).

● Lämpö- ja tärinävaimennus koneen sisällä toisistaan
erotettujen koneen kuoren ja kahvojen ansiosta.

● Elektroniikan itsesuojaus ylijännitteeltä ja liian kor-
keilta lämpötiloilta (ks. 9.).

2.2.7 Voitelu
● Kestovoitelu, vaihteistolla ja iskumekanismilla erilli-

set voitelutilat.

2.2.8 Merkkivalot
● Huollon merkkivalo (punainen, ks. 8.3).
● Varkaussuojan (lisävaruste) merkkivalo (keltainen,

ks. 7.2.1).

2.2.9 Koneen perustoimituslaajuuteen sisältyvät
● Kone
● Sivukahva
● Rasvaputkilo 50 ml
● Puhdistuskangaspalat
● Käyttöohje
● Kantolaukku ja työkalukuvaus

Leveys mm

– –
26
50–120
28
22–36
38
150
40 x 40
150 x 150
∅ 15–25
lisävaruste

Pituus mm

280–700
280–700
280–500
280
280
280
650
250
300
300

Leveys
tuumaa

– –
3/4″
2″–41/2″
1″
7/8″–11/2″
15/16″
57/8″
57/8″
– –
– –

Pituus tuu-
maa

11″–27″
11″–27″
11″–19″
11″
11″
11″
251/2″
10″
– –
– –
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4. Tekniset tiedot
Kone TE 706 / TE 706-AVR
Ottoteho
Käyttöjännite
Nimellisvirta
Verkkovirran taajuus 50–60 Hz
Paino EPTA-Procedure 01/2003 
mukaan 7,9 kg 
Mitat (P × L × K) 560 × 125 × 250 mm
Istukka TE-Y (SDSmax)
Iskuluku kuormitettuna 2760 iskua/min
Yhden iskun energia 6–10 Joulea
Piikkausteho keskikovaan betoniin 750 cm3/min
Suojaeristys 
(normin EN 60745 mukaan) Suojausluokka II Z

1200 W
100 V
12,3 A

1200 W
110 V
11,1 A

1180 W
120 V
9,9 A

1180 W
127 V
9,3 A

1200 W
220 V
9,0 A

1200 W
230 V
8,7 A

1200 W
240 V
8,6 A

Melu- ja tärinäarvot (mitattu normin EN 60745 mukaan):
Tyypillinen A-painotettu melutaso: TE 706 101 dB (A)

TE 706-AVR 98 dB (A)
Tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso: TE 706 90 dB (A)

TE 706-AVR 87 dB (A)
Normin EN 60745 mukaisesti ilmoitettujen meluarvojen tarkkuus on 3 dB.
Käytä kuulosuojaimia!
Kolmisuuntaiset tärinäarvot (tärinävektoreiden summa)
Mittausnormi EN 60745-2-6 
Piikkaus, (ah, Cheq): TE 706 9,0 m/s2

TE 706-AVR 5,5 m/s2

Kolmisuuntaisten tärinäarvojen epävarmuus (K) 1,5 m/s2

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!

-HUOMAUTUS-
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu normin EN 60745 mukaista mittausmenetelmää käyttäen, ja
tätä arvoa voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös tärinärasituksen tilapäiseen arviointiin.
Ilmoitettu tärinäarvo koskee sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään
muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, tärinäarvo voi poiketa
 tässä ilmoitetusta. Tämäsaattaa merkittävästi lisätä tärinärasitusta koko työskentelyajan aikana. Tärinärasitusta
tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on
päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää tärinärasitusta koko työs kentelyajan
aikana. Käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyöka-
lun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
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5. Turvallisuusohjeet

HUOMAUTUS
Turvallisuusohjeet kappaleessa 5.1 sisältävät kaikki sähkötyöka-
luja koskevat yleiset turvallisuusohjeet, jotka sovellettavien nor-
mien mukaan on esitettävä käyttöohjeessa. Tämän vuoksi teksti
saattaa sisältää ohjeita, jotka eivät koske tätä konetta.

5.1 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

a) VAKAVA VAARA! Lue kaikki turvallisuusja käyttöoh-
jeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
huolellisesti vastaisen varalle. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyöka-
luja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa
ei verkkojohtoa).

5.1.1 Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan

epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapa-
turmiin.

b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä,
jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi.
Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomiosi suuntautuessa
muualle.

5.1.2 Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen pitää sopia pistorasiaan.

Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistor-
asia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhtey-
dessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

b) Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten put-
kiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadotettu.

c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun
vaaraa.

d) Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä
vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä
johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet joh-
dot lisäävät sähköiskun vaaraa.

e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulko-
käyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan
jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

f) Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa
ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuoja-
kytkimen käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.

5.1.3 Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata ter-

vettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkö-
työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääk-
keiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä

hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vam-
moja.

b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarus-
teet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä
ja kuulosuojaimet pienentävät sähkötyökalun käyttötilanteesta
riippuen oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä.

c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyö-
kalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkko-
virtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat
sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai
liität pistokkeen pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyn-
tiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käyn-
nistät sähkötyökalun. Työkalutai avain, joka sijaitsee koneen
pyörivässä osassa, saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

e) Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva
seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita säh-
kötyökalua odottamattomissa tilanteissa.

f) Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työ-
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset
voivat takertua liikkuviin osiin.

g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on
tarkastettava, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oike-
alla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aihe-
uttamia vaaroja.

5.1.4 Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
a) Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitet-

tua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työsken-
telet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu
on tarkoitettu.

b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi käynnistää ja pysäyt-
tää käynnistyskytkimellä. Sähkötyökalu, jota ei enää voi käyn-
nistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se
täytyy korjata.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin
muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lope-
tat työkalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää säh-
kötyökalun käynnistymisen vahingossa.

d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei
käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyö-
kalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä
käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttä-
vät kokemattomat henkilöt.

e) Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa, ja
tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai
vaurioituneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti
sähkötyökalun toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen
käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on
sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.

f) Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetutterät, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työn-
teko on kevyempää.

g) Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita,teriä jne.
niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet
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5.2 Piikkaus- ja poravasaroiden 
turvallisuusohjeet

a)Käytä kuulosuojaimia. Muutoin melu saattaa hei-
kentää kuuloasi.

b)Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja.
Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa
loukkaantumisia.

c)Pidä sähkötyökalusta kiinni sen eristetyistä kahva-
pinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä
saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon
tai sähkötyökalun omaan verkkojohtoon. Jos terä
osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta,
jolloin saatat saada sähköiskun.

5.3 Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

5.3.1 Henkilöturvallisuus
a)Jos käytät konetta ilman pölynpoistolaitetta, käytä

pölyävässä työssä hengityssuojainta.
b)Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana

tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sor-
miesi hyvän verenkierron.

c)Ohjaa koneen verkkojohto ja pölynpoistoletku aina
koneesta pois taaksepäin, jotta et kompastu joh-
 toon tai letkuun.

d)Laite ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten hen-
kilöiden käyttöön ilman opastusta ja valvontaa.

e)Lapsille on opetettava, ettei tällä laitteella saa
leikkiä.

f) Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joi-
denkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voi-
vat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus
tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reakti-
oita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai
lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen
tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, eri-
tyisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita
(kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä
materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut
henkilöt. Käytä mahdollisuuksien mukaan hengi-
tyssuojainta. Jotta pölynpoisto on mahdollisimman
tehokas, käytä soveltuvaa, Hiltin suosittelemaa lii-
kuteltavaa pölynpoistovarustusta, joka on tarkoi-
tettu puu- ja/tai mineraaliainespölyille ja tälle säh-
kötyökalulle. Varmista työpisteesi hyvä ilmanvaihto.
Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojai-
men käyttämistä. Noudata maakohtaisia eri mate-
riaalien työstöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä.

5.3.2 Sähköturvallisuus
a) Ennen työhön ryhtymistä tarkasta esimerkiksi

metallinpaljastimella, ettei työstökohdassa ole
piilossa sähköjohtoja tai kaasu- tai vesiputkia.
Koneen ulkokuoren metalliosat saattavat johtaa säh-
köä, jos terä osuu vahingossa esimerkiksi sähkö-
johtoon. Tämä merkitsee vakavan sähköiskun vaa-
raa.

b)Tarkasta koneen verkkojohdon kunto säännölli-
sesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkko-
johto erikois korjaamossa. Tarkasta mahdollisen
jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto,
jos havaitset vaurioita. Jos koneen verkkojohto tai
jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kos-
keta johtoa. Irrota koneen pistoke verkkopistor-
asiasta. Vaurioitunut verkkojohto tai jatkojohto aihe-
uttaa vakavan sähköiskun vaaran.

c)Tarkastuta likaantunut kone säännöllisin välein
Hilti-huollossa, etenkin jos usein työstät sähköä
johtavia materiaaleja. Koneen pintaan kertynyt pöly,
etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kos-
teus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa
sähköiskun. 

5.3.3 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a)Varmista, että terä sopii koneen istukkaan ja että

terä on kunnolla kiinni istukassa.
b)Jos virransaanti katkeaa: Kytke kone pois päältä

ja irrota sen verkkopistoke. Näin estät koneen käyn-
nistymisen vahingossa, kun virransaanti jälleen on
kunnossa.

c)Pidä koneesta kiinni eristetyistä kahvoista, sillä
rakenteiden sisällä olevat sähköjohdot tai koneen
verkkojohto voivat aiheuttaa vakavan vaaratilan-
teen, jos ne konetta käytettäessä vaurioituvat. Jos
terä osuu jännitteelliseen sähköjohtoon, koneen suo-
jaamattomiin metalliosiin johtuu jännite, mikä aihe-
uttaa koneen käyttäjälle vakavan sähköiskun vaaran.

5.3.4 Työpaikka
a)Varmista työpaikan hyvä valaistus.
b)Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Työpaikan huo-

non tuuletuksen vuoksi pölystä voi tulla terveysriski.

5.3.5 Henkilökohtaiset suojavarusteet 
Koneen käyttämisen aikana koneen käyttäjän ja   välittömäs -
sä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä suo-
jalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä
ja (ellei pölynpoistoa ole käytettävissä) hengityssuo-
jaimia.

Käytä kuulo-
suo jaimia

Käytä suo ja-
käsineitä

Käytä hengi-
tys suojainta

Käytä suojala-
seja

Käytä suoja-
ky pärää

ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö
muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaaral-
lisiin tilanteisiin.

5.1.5 Huolto
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähköty-

ökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varao-
sia.Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
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10. Kierrä piikkaustyökalua, kunnes se lukittuu (24 luki -
tusasentoa per kierros).

7.1.3 Työkalun irrottaminen �

-VAROITUS-
– Terä kuumenee käytön aikana. Saatat polttaa kätesi.

Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat terää.1. Irrota koneen
pistoke verkkopistorasiasta.

2. Avaa istukka vetämällä työkalun lukitsinta.
3. Vedä työkalu irti istukasta.

7.1.4 Piikkaustehon säätö �
Tehon valintakatkaisimella voit valita piikkaustehon kol-
mesta eri vaihtoehdosta (50 %, 100 % ja 75 %).

7.2 Käyttö

7.2.1 Koneen käyttöluvan antaminen (varkaus-
suoja) � 

(lisävaruste – ei saatavissa kaikkiin konemalleihin)

Lisää yksityiskohtaista tietoa varkaussuojan aktivoimi-
sesta ja käyttämisestä löydät tämän käyttöohjeen koh-
dasta "Varkaussuoja".

7. Käyttö
7.1 Valmistelut

7.1.1 Sivukahvan asettaminen paikalleen �
1. Irrota koneen pistoke verkkopistorasiasta.
2. Löystytä sivukahvan ruuvi.
3. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon.
4. Kiinnitä sivukahva ruuvilla haluamaasi asentoon.

7.1.2 Työkalun kiinnittäminen �
1. Irrota koneen pistoke verkkopistorasiasta.
2. Tarkasta, että työkalun kiinnityspää on puhdas ja

kevyesti rasvattu. Tarvittaessa puhdista ja rasvaa
kiinnityspää.

3. Tarkasta pölysuojuksen tiivistehuulen puhtaus ja
kunto. Tarvittaessa puhdista pölysuojus tai vaihda
se, jos tiivistehuuli on vaurioitunut.

4. Ohjaa työkalu istukkaan ja kierrä työkalua hiukan pai-
naen, kunnes työkalu lukittuu ohjainuriin.

5. Paina työkalua istukkaan, kunnes työkalu kuultavasti
lukittuu kiinni.

6. Tarkasta työkalun kunnollinen lukittuminen vetämällä
työkalusta.

7.1.2.1 Työkalun kohdistaminen �
7. Kierrä piikkaustyökalun kohdistus- ja lukituskatkai-

sin asentoon "Piikkaustyökalun kiertäminen"
8. Kierrä piikkaustyökalu haluamaasi asentoon.

7.1.2.2 Työkalun lukitseminen �
9. Kierrä piikkaustyökalun kohdistus- ja lukituskatkai-

sin asentoon "Piikkaustyökalun lukitseminen".

6. Käyttöönotto 
Varmista, ettei konetta vielä ole liitetty verk-
kovirtaan.

6.1 Sivukahvan kiinnitys �
1. Aseta sivukahva paikalleen.
2. Kiinnitä sivukahva ruuvilla.

6.2 Jatkojohdon käyttö
Käytä vain sellaista jatkojohtoa, jonka käyttö työpaikan
olosuhteissa on sallittu ja jonka poikkipinta-ala on riit-
tävä.

Johtojen suositellut poikkipinta-alat ja maksimipituudet:
Verkko- Johdon poikkipinta-ala AWG
jännite 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2 14 12
100 V – 20 m – 30 m – –
110–127 V 20 m 25 m 30 m – 75 ft 125 ft
220–240 V 50 m – 100 m – – –

Älä käytä jatkojohtoa, jonka poikkipinta-ala on 1,25 mm2

ja AWG 16.

6.3 Generaattorin tai muuntajan käyttö
Tämä kone voidaan liittää generaattoriin tai rakennus-
työmaan muuntajaan, jos seuraavat edellytykset täytty-
vät:
– Vaihtojännite, ulostuloteho vähintään 2600 W.
– Käyttöjännitteen pitää jatkuvasti olla välillä +5 % ja –

15 % nimellisjännitteestä (ks. tyyppikilpi).
– Verkkovirran taajuuden pitää olla 50–60 Hz; ei kos-

kaan yli 65 Hz.
– Automaattinen jännitteensäädin jossa käynnistys -

vahvistus.

Jos liität tämän koneen generaattoriin/muuntajaan, älä
koskaan käytä samaan aikaan muita koneita tai laitteita.
Toisen koneen tai laitteen kytkeminen päälle ja pois
päältä voi aiheuttaa ali- ja/tai ylijännitepiikin, joka saat-
taa vahingoittaa konetta. 
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8. Huolto ja kunnossapito
Irrota koneen pistoke verkkopistorasiasta.

8.1 Työkalujen huolto
Poista työkaluihin tarttunut lika ja suojaa säännöllisesti
öljytyllä liinalla pyyhkien työkalujen pinnat korroosiolta.

Hiltin Polygon-piikkaustyökalut eivät vaadi teroittamista.

8.2 Koneen huolto
-VAROITUS-
Pidä kone ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisäl-
täviä hoitoaineita.
Koneen ulkokuori on valmistettu iskunkestävästä muo-
vista. Kahvat on valmistettu synteettisestä kumista.
Älä koskaan käytä konetta, jos sen tuuletusraot ovat tuk-
keutuneet! Puhdista tuuletusraot varovasti kuivalla har-
jalla. Varo, ettei koneen sisään pääse tunkeutumaan vier-
aita esineitä. 
Puhdista koneen ulkopinnat kostealla liinalla säännölli-
sin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine-
tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä!
Muutoin koneen sähköturvallisuus vaarantuu.

8.3 Huollon merkkivalo
Koneessa on huollon merkkivalo.

8.3.1 Punainen merkkivalo palaa
Koneen käyttöajan perusteella huolto on tullut ajan-
kohtaiseksi. 

Mrkkivalon syttymisen jälkeen voit tehdä koneella työtä
vielä noin 10 päivää, kunnes koneen käyttö automaat-

tisesti estyy. Vie koneesi ajoissa Hilti-huoltoon, jotta 
koneesi on aina käyttövalmis.

8.3.2 Punainen merkkivalo vilkkuu
Koneessa on vika.
Koneen käyttö on estetty. Korjauta kone Hilti-huollossa.

8.3.3 Koneen suojatoiminnot
Koneessa on ylikuumentumissuoja, joka voi hetkeksi
kytkeä koneen pois toiminnasta ilman että merkkivalo
syttyy. Myös jos koneen virransaanti ei ole ohjeenmu-
kainen, kone saattaa ilman merkkivalon syttymistä kyt-
keytyä pois toiminnasta, tai konetta ei saa käynnistettyä
(ks. 9.).

8.4 Kunnossapito
Tarkasta säännöllisin välein koneen ulkoisten osien sekä
kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta.
Älä käytä konetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos
käyttö- ja hallintalaitteet eivät toimi moitteettomasti. Kor-
jauta kone Hilti-huollossa.
Koneen sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan
valtuutettu sähköasentaja.
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1. Liitä koneen pistoke verkkopistorasiaan. Varkaus-
suojan keltainen merkkivalo vilkkuu. Kone on valmis
ottamaan vastaan käyttölupa-avaimen signaalin.

2. Vie käyttölupa-avain tarkasti lukkosymbolin kohdalle.
Heti kun varkaussuojan keltainen merkkivalo sam-
muu, kone on saanut käyttöluvan. 

-HUOMAUTUS-
Jos koneen virransaanti esimerkiksi työskentelypaikan
vaihtamisen yhteydessä katkeaa, kone pysyy toimin -
tavalmiudessa noin 20 minuutin ajan. Jos virtakatkos
on tätä pitempi, kone pitää uudelleen vapauttaa käyttöön
käyttölupa-avaimella.

7.2.2 Piikkaaminen
-VAROITUS-
– Kone ja piikkaaminen aiheuttavat melua. Voimakas

melu voi vaurioittaa kuuloasi. Käytä kuulosuojaimia.
– Piikkaaminen saattaa irrottaa materiaalista sirpaleita.

Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoit-
taa silmiä. Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä sekä
kevyttä hengityssuojainta, jos käytössä ei ole pölyn-
poistolaitetta.

-HUOMAUTUS-
Koneen käyttö alhaisissa lämpötiloissa:
Koneen iskumekanismi vaatii toimiakseen tietyn mini mi-
lämpötilan.
Jotta tämä minimilämpötila saavutetaan, laske kone het-
keksi alustalle ja anna koneen käydä hetki tyhjäkäyntiä.
Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.

7.2.2.1 Kytkeminen päälle
1. Liitä koneen pistoke verkkopistorasiaan.
2. Paina käyttökytkintä.

7.2.2.2 Kytkeminen pois päältä
1. Paina käyttökytkintä.
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9. Vianmääritys

Jos et yllä mainituilla aputoimenpiteillä saa koneen toimintahäiriötä poistettua, tarkastuta kone Hilti-huollossa.

Vika
Kone ei käynnisty

Kone ei toimi ja keltainen
merkkivalo vilkkuu.

Kone ei toimi ja punainen
merkkivalo vilkkuu.
Kone ei toimi tai kone
kytkeytyy käytön aikana
pois päältä.

Ei iskua.

Koneen teho on heikko

Mahdollinen syy
Elektroniikan perusasetus käynnissä
(kestää noin 4 sekuntia pistokkeen
 liittämisestä) tai elektroninen
 uudelleenkäynnistyksen esto
 virtakatkoksen jälkeen on päällä.
Virransaannissa on katkos.

Verkkojohdossa tai pistokkeessa on
vika.
Generaattori on sleep-tilassa.

Konetta ei ole vapautettu käyttöön
(kone jossa lisävarusteena varkaus-
suoja).
Kone vaurioitunut.

Ylikuumentumissuoja.

Epävakaa jännite (yli- tai alijännite-
suoja).

Jatkojohto on liian pitkä ja/tai sen
poikkipinta-ala on liian pieni.
Kone on liian kylmä.

Kone vaurioitunut.
Tehon valintakatkaisin ei ole täyden
tehon asennossa.
Jatkojohto on liian pitkä ja/tai sen
poikkipinta-ala on liian pieni.
Virransaannin jännite on liian pieni.

Korjaus
Kytke kone pois päältä ja uudelleen päälle.

Esimerkiksi tarkasta virransaanti toisella
sähkötyökalulla.
Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata
 ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Kuormita generaattoria toisella laitteella
(esimerkiksi työmaalampulla). Kytke sitten
kone pois päältä ja uudelleen päälle.
Anna koneelle käyttölupa käyttölupa-avai-
mella.

Korjauta kone Hilti-huollossa.

Anna koneen jäähtyä. Puhdista tuuletusraot
(ks. 8.2).
Irrota samaan virtalähteeseen liitetyt koneet
virransaannista. Liitä toiseen virransaanti-
pisteeseen.
Käytä jatkojohtoa, jonka pituus ja poik ki-
pin ta-ala ovat ohjeenmukaiset (ks. 6.2).
Saata kone minimikäyttölämpötilaan
(ks. 7.2.2).
Korjauta kone Hilti-huollossa.
Valitse katkaisimen oikea asento.

Käytä jatkojohtoa, jonka pituus ja poikki -
pin ta-ala ovat ohjeenmukaiset (ks. 6.2).
Liitä kone toiseen virransaantipisteeseen.
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11. Koneiden valmistajan myöntämä takuu

Hilti takaa, ettei toimitetussa tuotteessa ole materiaali-
tai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa edellyt -
täen, että tuotetta käytetään, käsitellään, hoidetaan ja
puhdistetaan Hiltin käyttöohjeen mukaisesti oikein, ja
että tuotteen tekninen kokonaisuus säilyy muuttumat -
tomana, ts. että tuotteessa käytetään ainoastaan alku-
 peräisiä Hilti-kulutusaineita ja -lisävarusteita sekä 
-varaosia.

Tämä takuu kattaa viallisten osien veloituksettoman
korjauksen tai vaihdon tuotteen koko käyttöiän ajan.
Osat, joihin kohdistuu normaalia kulumista, eivät kuulu
tämän takuun piiriin.

Mitään muita vaateita ei hyväksytä, paitsi silloin kun
tällainen vastuun rajoitus on laillisesti tehoton. Hilti

ei vastaa suorista, epäsuorista, satunnais- tai seu r-
ausvahingoista, menetyksistä tai kustannuksista,
jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä tai soveltumatto -
muudesta käyttötarkoitukseen. Hilti ei myöskään
takaa tuotteen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiet-
tyyn tarkoitukseen.

Korjausta tai vaihtoa varten tuote ja/tai kyseiset osat
on viipymättä vian toteamisen jälkeen toimitettava
lähimpään Hilti-huoltoon.

Tämä takuu kattaa kaikki takuuvelvoitteet Hiltin puo-
 lelta ja korvaa kaikki takuita koskevat aikaisemmat tai
samanaikaiset selvitykset ja kirjalliset tai suulliset sopi-
mukset.

10. Hävittäminen

Hilti-työkalut on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asi-
anmukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat työkalut ja koneet kierrätettäviksi. Lisätietoja saat Hilti-asiaka-
spalvelusta tai Hilti-myyntiedustajalta.

Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukai-
sesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristö-
ystävälliseen kierrätykseen.
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12. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)

Vakuutamme, että yllä mainittu tuotteemme on seuraa-
vien direktiivien ja normien vaatimusten mukainen:
2000/14/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-6,  2006/42/EY,
2004/108/EY, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Vakuutamme, että yllä mainittu tuotteemme on seuraa-
vien direktiivien ja normien vaatimusten mukainen:
2000/14/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-6,  2006/42/EY,
2004/108/EY, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Malli: Piikkausvasara
Tyyppimerkintä: TE 706
Suunnitteluvuosi: 2004
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Mitattu äänenpainetaso 
LWA: 100 dB/1pW
Taattu äänenpainetaso 
LWAd: 102 dB/1pW
Vaatimustenmukaisuuden 2000/14/EY
arviointimenetelmä Liite VI
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Europäische Am TÜV 1, 30519 Hannover,
zugelassene Stelle): Deutschland

Malli: Piikkausvasara
Tyyppimerkintä: TE 706-AVR
Suunnitteluvuosi: 2004

Mitattu äänenpainetaso 
LWA: 97 dB/1pW
Taattu äänenpainetaso 
LWAd: 101 dB/1pW
Vaatimustenmukaisuuden 2000/14/EY
arviointimenetelmä Liite VI
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Europäische Am TÜV 1, 30519 Hannover,
zugelassene Stelle): Deutschland
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